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TEMPORALI ETEMPESTE D’ACQUA



wutrade | Speciale drenaggio

CIAO CIAO ACQUA

Dalle membrane alveolar: ai premiscelati ad alta capacita
drenante: ecco i prodotti studiati apposta per lasciare ﬁtori
dalla porta pioggia, infiltrazioni e disastri metereologici

1. NESSUN RIFLUSSO

La valvola antiriflusso Redi & in grado di pro-
teggere l'abitazione dal ritorno delle acque
dalle reti fognarie. La valvola va installata nelle
tubazioni di scarico e permette il normale de-
flusso delle acque nella fognatura pubblica,
impedendone il riflusso in caso di forti piog-
ge o allagamenti. In particolare, il suo utilizzo
& fondamentale nel caso in cui I'abitazione sia
provvista di locali seminterrati, o si troviin zone
adiacenti a fiumi, laghi, mare; oppure, quando
la tubazione di scarico é collegata a valle con
tubazioni di acqua piovana.

2.LA MEMBRANA ANTI PIOGGIA

Ideale per garantire un drenaggio ottimale an-
che in caso di piogge intense, Delta-Terraxx di
Doérken Italia protegge le pareti interrate dalle
infiltrazioni dannose causate dalla pressione
idrostatica. La membrana alveolare resistente
alla compressione (400 kN/mq) funge da strato
di drenaggio e il geotessuto termosaldato fil-
trante impedisce che la struttura alveolare si oc-
cluda. Si puo posare sia orizzontale sia verticale
e protegge le pareti interrate e le eventuali lastre
isolanti perimetrali dall’'umidita, garantendo
I'efficacia dell’isolamento negli scantinati; puo
essere posata fino a una profondita di 10 m.

3. TERMOFUSIONE UNICA

Il Sistema Liquid di Eterno lvica ¢ la soluzione
ideale per eseguire ad arte la posa degli acces-
sori utilizzati per il deflusso delle acque, con
risparmio di tempo ed evitando il pericolo di
infiltrazioni in corrispondenza degli scarichi.
La linea Liquid si caratterizza per |'innovativo
processo di termofusione tra il fazzoletto in Tnt
o in fibra di vetro e la flangia del bocchettone,
tecnologia che evita la formazione di fessura-
zioni e conseguenti dannose infiltrazioni d’ac-
qua causate dal distacco per incompatibilita tra
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lo strato impermeabile liquido e la plastica
compone il prodotto, assicurando una conti
ita reale nell'impermeabilizzazione.

4. IL PREMISCELATO

PER SOTTOFONDI DRENANTI

Il premiscelato in sacco LecaDrain di Laterli
in risposta alle richieste del mercato dei t
verdi, nasce come prodotto anormaUni 112
€ uno strato drenante caratterizzato da un'c
ma resistenza alla compressione certificata
kg/cm?), elevata capacita drenante, utile si
applicazione di tetti verdi che per sottofonc
ambiente esterno. Leggero, densita in oper
circa 530 kg/m?, aumenta |'isolamento tel
co e l'inerzia termica, particolarmente imy
tante nel periodo estivo (1 =0,15 W/mk). Inc
LecaDrain & un prodotto certificato da Ar
Icea per la bioarchitettura.
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