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Recuperare le acque piovane

Richiedi informazioni
REDI

08/05/2017

Sei gia registrato a Infobuild? Inserisci

REDIS.PA . : . .
Evit hieri . tili d . z tant . ' email e password, i campi sottostanti
vitare sprechi e risparmiare utilizzando una risorsa importante come I’'acqua piovana. verranno compilati automaticamente.

Password Non sei ancora

dimenticata? registrato?

Recupera password Iscriviti ora l'iscrizione
e gratuita!

Tipo utente:

©Progettista | Azienda | Privato

Nome™ Cognome®
Indirizzo* CAP*

Comune* Provincia* j
Telefono Email*

Professione* j

Tipo di richiesta:

Qinformazioni | preventivo [ contatto

| Desidero essere contattato da un vostro
L’acqua € un bene prezioso, ma spesso se ne fa un uso sconsiderato, senza pensare al risparmio e al agente
corretto impiego di questa risorsa. Negli ultimi anni pero, la convinzione che 'acqua non siauna . v
plegoaiq g Pero, a Motivazione della richiesta
risorsa inesauribile ha portato sempre pit aziende e persone a porre estrema attenzione al

consumo idrico e alla gestione dell’acqua come bene comune.



Oltre ad un uso pit responsabile, un ottimo sistema per favorire il risparmio idrico € quello

8 i Zate X !
fornito dal recupero e riutilizzo dell’acqua piovana. Y Blehiars dl-aver letioe acositats

Il recupero delle acque meteoriche mette a disposizione una risorsa preziosa e consente di evitare linformativa sulla privacy

sprechi idrici legati all’'utilizzo di acqua potabile della rete soprattutto quando non necessario.

Da studi condotti sul territorio nazionale, risulta infatti che nelle abitazioni civili, circa il 50% del (.
Non sono un robot

fabbisogno giornaliero d’acqua (che corrisponde a una richiesta pro-capite giornaliera variabile tra [RCARTCHA

armini

150 e 200 litri) puo essere fornito dal recupero delle acque piovane, per gli impieghi quali

I'innaffiamento delle aree verdi, il lavaggio di veicoli, le cassette dei WC e il lavaggio del bucato. B b dls

Moltiplicando il volume di acqua piovana recuperata per il costo dell’acqua potabile, si calcola

facilmente il risparmio economico ottenuto dal fatto di non aver consumato acqua potabile

proveniente dall’acquedotto. 1 Prodotte & §
50 Design &
EN 81-20/50 &

-
(-
engineering. tomo’uw. together.

PIU RESISTENZA.
PIU" DURATA,
MENO INQUINAMENTO.
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SISTEMI IRRIGA e RIUSA di Redi

Il recupero e il successivo riciclaggio delle acque piovane rappresenta quindi un'immediata
soluzione ai problemi di spreco e dei crescenti costi per 'approvvigionamento idrico.

Forte della propria esperienza nella gestione delle acque, REDI presenta i SISTEMI IRRIGA e

RIUSA, impianti per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo e domestico.

Le acque piovane recuperate, vengono cosi reimpiegate per l'innaffiamento delle aree verdi
(giardino) e per il lavaggio di veicoli (SISTEMA IRRIGA) e per I'immissione dell’acqua nelle cassette
dei WC e per il lavaggio del bucato (SISTEMA RIUSA).




Il SISTEMA IRRIGA & composto da un serbatoio (con capienza variabile da 3.500 a 41.000 litri), un
filtro a cestello per la rimozione di impurita presenti nell'acqua quali foglie, rami, sassi ed altro
materiale grossolano e una centralina elettronica che comanda |'aspirazione con elettropompa dal
serbatoio e quindi il riutilizzo dell’acqua di recupero.

[l SISTEMA RIUSA, in aggiunta al Sistema Irriga, € dotato di un filtro multi-stadio e un
debatterizzatore che permettono il riutilizzo dell’acqua anche in lavatrice. Lacqua piovana
recuperata risulta priva di calcare grazie al lavoro congiunto del filtro multi-stadio e del
debatterizzatore, con conseguente risparmio elettrico; inoltre, la minore durezza dell’acqua

piovana determina anche un minor consumo di detersivi (fino al 50%).





