
Sistema di scarico 
fonoisolante in PVC 
alta densità  
Certificazione acustica 12 dB a 2/ls 
Euroclasse di reazione al fuoco B s2 d0
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Marcatura del prodotto

Marcatura del raccordo
Marchio Phonoline REDI 
Diametro - Angolo

Marcatura del Tubo
Marchio Phonoline by REDI
Diametro esterno per spessore
Rumorosità certificata 12 dB 2 l/s
Certificato delle prestazioni
Euroclasse di reazione al fuoco

Descrizione del prodotto

n Sistema di tubi e raccordi per scarico civile pubblico e 
privato insonorizzato

n Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
n Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a 

labbro certificate
n Raccordi imballati in scatole di cartone
n Tubi di lunghezza 2 - 3 metri imballati in cornici di legno 

e protetti con film 
n Tubi di lunghezza 1 - 0,5 - 0,25 - 0,15 metri imballati in 

scatole di cartone
n Collari di fissaggio: antivibranti standard o isofonici 

speciali (vedi pag. seguenti)

Caratteristiche tecniche
n Densità: 1,75 g/cm3

n Euroclasse di reazione al fuoco: B s2 d0
n Coefficiente di dilatazione termica lineare: 
	 0,04 mm/m x °C
n Colore: Bianco RAL 9018

Diametri disponibili
n 40 - 50 - 75 - 90 - 100 - 110 - 125 - 160

Installazione
n Taglio, smussatura, pulizia e innesto di tubi e raccordi 

vanno eseguiti secondo i normali criteri di regola d’arte 
applicati ai materiali plastici.

Caratteristiche generali del sistema
n Imputrescibile e inattaccabile da alghe e batteri
n Resistente all’abrasione
n Isolato elettricamente
n Garantisce alta scorrevolezza interna
n Resistente all’urto
n Resistente agli acidi 
	 (secondo tabella nella pagina seguente)
n Euroclasse di reazione al fuoco: B s2 d0

Caratteristiche tecniche

Voci di capitolato del sistema Phonoline

n Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti Euroclasse  
di reazione al fuoco B s2 d0, per impianti di scarico 
idrosanitario all’interno dei fabbricati idoneo al 
montaggio in vano tecnico con collari antivibranti o 
isofonici speciali.

n Il sistema è costruito in PVC termoplastico arricchito 
con cariche minerali con rumorosità certificata 
dall’Istituto Fraunhofer di Stoccarda in conformità alla 
EN 14366 (rumorosità massima di 12 dB a 2l/s).

n Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro 
amovibili costruite e certificate conformemente alle 
norme EN 681-1 e DIN 4060 come richiesto dal D.M. 
15/05/06.

n Tubi e raccordi, oltre all’indicazione del diametro, 
devono riportare la marcatura d’origine PHONOLINE.
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Condizioni di prova realizzate dall’Istituto Fraunhofer di Stoccarda (EN 14366)
con l’utilizzo dei Collari Isofonici

Certificato Fraunhofer delle prestazioni 
Phonoline  ottenute con collari isofonici 
Bismat 1000. 
I certificati originali disponibili a richiesta.

Il metodo per misurare la rumorosità di un sistema 
di scarico è disciplinato da una norma che prevede 
l’esecuzione di cicli di prova con diverse portate di 
scarico idraulico allo scopo di simulare tutte le utenze 

Tabella prestazioni Phonoline: rumorosità del sistema di scarico Phonoline

7 dB

3 dB

12 dB

UtenzeRumorosità Phonoline Portata di scarico

0,5 l/s

1,0 l/s

2,0 l/s

16 dB 4,0 l/s

sanitarie presenti in un edificio.
L’Istituto Fraunhofer di Stoccarda ha certificato le 
prestazioni indicate nella tabella:

Nella prova effettuata presso 
l’Istituto Fraunhofer di Stoccarda 
sono stati utilizzati collari Isofonici.

scarico WC

scarico Vasca

scarico Lavabo

scarico WC
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Guarnizioni
Phonoline viene fornito completo di guarnizioni a labbro.
La qualità delle guarnizioni determina una lunga durata 
del sistema nel tempo.

A questo proposito, Aliaxis utilizza ESCLUSIVAMENTE 
guarnizioni costruite da Aziende specializzate nel 
rispetto delle norme previste e CERTIFICATE dai principali 
istituti internazionali.

Per garantire pulizia, eventuali sostituzioni e per 
facilitare le operazioni di installazione di Phonoline, 
tutte le guarnizioni possono essere rimosse dalla sede 
e successivamente reinserite senza pregiudicare 
minimamente la tenuta idraulica.

Caratteristiche tecniche delle guarnizioni:
- Normative di riferimento:
	 EN 681-1 (come previsto dal DM 15/05/06) DIN 4060
- profilo a labbro tipo BL
- materiale : SBR (SS-P-60-00)
- durezza: 60 ± 5 IRHD
- resistenza a rottura 14,4 N/mm2
- allungamento a rottura 380%
- deformazione permanente 9,7%
-	resistenza a rottura (dopo invecchiamento 

baccelerato) -0,8%
-	allungamento a rottura (dopo invecchiamento 

accelerato) -5,8%
- a garanzia dell’acquirente su ogni guarnizione sono 

riportati i dati sopra indicati

Certificato nr. K4195/06
Type rubbe SBR ss-p-60-00 

Certificato nr. KM 51718
BS EN 681-1

Certificato nr. 
220000032 04-02-1b
DIN 4060

Certificato n. 112.929.01-01E
SS-EN 681-1
Type test report: SP report No. 
98K12514 A-C, 
98K 12558, 99K12583, 99K12604, 
F020847C, 
F101033

Det Norske Veritas

Certification Licence

Certificati delle Guarnizioni

sezione della guarnizione 

I certificati delle guarnizioni sono disponibili a richiesta.

Colonna scarico acque nere 
realizzate con Phonoline Ø110. 
Scarico acque grigie Phonoline 
Ø 90 e Ø 75. 
Sono stati utilizzati collari 
antivibranti, e guaina 
disaccoppiante  per garantire alte 
prestazioni fonoassorbenti.

Colonne di scarico di 
acque nere  e grigie 
separate realizzate con il 
sistema fonoassorbente 
Phonoline.

Referenze di cantiere: scarico fonoassorbente Phonoline

Edificio ad uso residenziale Classe 
AA (50 appartamenti)
Località, Bologna zona Massarenti
Sistemi installati:
Phonoline Ø 75 - Ø 90 - Ø 110 
Polipropilene Amax
Raccordi edilizia
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Tabella di resistenza chimica PVC

s = Nessuna corrosione, proprietà’ inalterate  l = Limitata corrosione, proprietà’ leggermente alterate  ns = Corrosione, proprietà’  alterate

Per qualsiasi applicazione speciale si raccomanda di contattare preventivamente il Servizio Tecnico REDI.

Nota: 
il tubo Phonoline fonoisolante è disponibile anche 
con doppio bicchiere

Prodotto Conc.   Temp.  Temp.
% 20°   60° 

acetica, aldeide 100 ns -
acetica, anidride 100 ns ns
acetico acido 60 s l   
acetico acido monocl. sol. s l 
acetone 100 ns ns
adipico, acido sol.sat. s l
allilico, alcole 90 l ns
alluminio cloruro sol.sat. s s
alluminio solfato sol.sat. s s
amile acetato 100 ns ns
amilico, alcole 100 s l
ammoniaca (liq.) 100 l ns
ammoniaca (soluz.) sol.dil. s l 
ammonio, cloruro sol.sat. s s
ammonio, fluoruro 20 s l
ammonio nitrato sol.sat. s s
anilina 100 ns ns
anilina sol.sat. ns ns
anilina cloridrato sol.sat. ns ns
antimonio cloruro 90 s s
argento nitrato sol.sat. s l
arsenico, acido sol.dil. s -
benzaldeide 0,1 ns ns
benzene 100 ns ns
benzina(benzene) 80/20 ns ns
benzoico, acido sol.sat. l ns
borace sol.sat. s l
borico acido sol.dil. s l
bromico acido 10 s -
bromidrico acido 50 s l
bromo (liquido) 100 ns ns
butadiene 100 s s
butano 100 s -
butile acetato 100 ns ns
butilfenolo 100 ns ns
butilico 100 s l
butirrico, acido 20 s l
butirrico, acido 98 ns ns
calcio, nitrato 50 s s
carbonio solfuro 100 ns ns
carbonio tetracloruro 100 ns ns
cicloesanolo 100 ns ns 
cicloesanone 100 ns ns
citrico,  acido sol.sat. s s
cloridrico, acido >30 s s
cloro (acqua di) sol.sat. l ns
cloro (gas) secco 100 l ns
clorosolfonico acido 100 l ns
cresilici, acidi sol.sat. ns ns
cresolo sol.sat. - ns
cromico, acido 1÷50 s l
crotonica, aldeide 100 ns ns
destrina sol.sat. s l
dicloroetano 100 ns ns
diglicolico, acido 18 s l
diglicolico, acido 18 s l
dimetilammina 30 s -
esadecanolo 100 s s
etile acetato 100 ns ns
etile acrilato 100 ns ns
etile alcole 95 s l
etile, etere 100 ns l
fenilidrazina 100 ns ns
fenilidrazina cloridr. 97 ns ns
fenolo 90 ns ns

Prodotto Conc.   Temp.  Temp.
% 20°   60° 

fluoridrico acido 60 l ns
fluosilicico acido 32 s s
formaldeide 40 s s
formico, acido 1÷50 s l
fosfina 100 s s
fosforico orto acido 30 s l
fosforo tricloruro 100 ns -
furfurilico alcole 100 ns ns
glicolico, acido 30 s s
glucosio sol.sat. s l
idrogeno solforato 100 s s
lattico, acido 10÷90 l ns
lievito sol. s l
magnesio cloruro sol.sat. s s
magnesio solfato sol.sat. s s
maleico acido sol.sat. s l
metile metacrilato 100 ns ns
metilene cloruro 100 ns ns
metilico, alcole 100 s l
nichel solfato sol.sat. s s
nicotinico, acido conc.lav. s s
nitrico, acido <46 s L
nitrico, acido <46 s -
nitrico, acido <46 s -
oleico, acido 100 s s
oleum 10% di so3 ns ns
oleum 10% di so3 ns ns
ossalico, acido sol.sat. s s
ozono 100 ns ns
perclorico, acido 10 s l
perclorico acido 70 l ns
picrico, acido sol.sat. s s
piombo acetato sol.sat. s s
piombo tetraetile 100 s -
piridina 100 ns -
potassio bicromato 40 s s
potassio cianuro sol. s s
potassio cloruro sol.sat. s s
potassio cromato 40 s s
potassio ferricianuro sol.sat. s s
potassio ferrocianuro sol.sat. s s
potassio idrossido sol. s s
potassio nitrato sol.sat. s s
“  “   permanganato 20 s s
“  “   persolfato sol.sat. s l
rame cloruro sol.sat. s s
rame floruro 2 s s
sodio benzoato 35 s l
sodio bisolfito sol.sat. s s
sodio clorato sol.sat. s s
sodio ferricianuro sol.sat. s s
sodio idrossido sol.. s s
sodio solfito sol.sat. s l
solforico, acido 40÷90 s l
solforico, acido 96 l ns
solforosa anidride 100 liquida. l ns
solforosa anidride 100 secca s s
solforoso, acido sol. s s
svilupp. fotografico conc.lav. s s
tartarico, acido sol. s s
toluene 100 ns ns
tricloroetilene 100 ns ns
trimetilolpropano <10 s l 
vinile acetato 100 ns ns
zinco cloruro sol.sat. s s
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Tubo doppio bicchiere

DN
(mm)

L 
(mt)

S Codice €/pz Note

75 1,00 4,0 VF17555 22,57 21 21

75 2,00 4,0 VF27555 36,67 21 21

75 3,00 4,0 VF37555 59,25 21 21

90 1,00 4,5 VF10955 28,22 18 18

90 2,00 4,5 VF20955 45,86 18 18

90 3,00 4,5 VF30955 62,06 18 18

100 1,00 5,0 VF11055 28,22 15 15

100 2,00 5,0 VF21055 45,86 15 15

100 3,00 5,0 VF31055 62,06 15 15

110 1,00 5,0 VF11155 29,63 15 15

110 2,00 5,0 VF21155 49,38 15 15

110 3,00 5,0 VF31155 67,71 15 15

Tubo bicchierato

DN
(mm)

L 
(mt)

S Codice €/pz Note

40 1,00 3,0 V010455 6,54 40 40
40 2,00 3,0 V020455 10,60 40 40
40 3,00 3,0 V030455 15,13 40 40
50 1,00 3,0 V010555 7,07 30 30
50 2,00 3,0 V020555 11,98 30 30
50 3,00 3,0 V030555 17,62 30 30
75 1,00 4,0 V017555 17,89 21 21
75 2,00 4,0 V027555 31,75 21 21
75 3,00 4,0 V037555 52,07 21 21
90 1,00 4,5 V010955 22,57 18 18
90 2,00 4,5 V020955 39,51 18 18
90 3,00 4,5 V030955 53,61 18 18
100 1,00 5,0 V011055 22,57 15 15
100 2,00 5,0 V021055 39,51 15 15
100 3,00 5,0 V031055 53,61 15 15
110 1,00 5,0 V011155 23,99 15 15
110 2,00 5,0 V021155 42,89 15 15
110 3,00 5,0 V031155 58,94 15 15
125 1,00 5,0 V011255 38,55 12 12 a richiesta
125 2,00 5,0 V021255 69,56 12 12 a richiesta
125 3,00 5,0 V031255 95,78 12 12 a richiesta
160 1,00 5,5 V011655 48,41 1 24 a richiesta
160 2,00 5,5 V021655 86,94 8 8 a richiesta
160 3,00 5,5 V031655 105,80 8 8 a richiesta

Calza disaccoppiante isofonica

DN
(mm)

DN Tubo
(mm)

S
(mm)

Codice €/pz Note

80 75 - 80 - 90 5 CD08500 * 6 - Rotolo da 15 metri
110 100 - 110 5 CD11500 * 5 - Rotolo da 15 metri
110 100 - 110 10** CD11100 * 5 - Rotolo da 15 metri

** Spessore maggiorato     * vedi capitolo Accessori e Colle 
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Tubo bicchierato

DN
(mm)

L 
(mt)

S Codice €/pz Note

40 1,00 3,0 V010455 6,54 40 40
40 2,00 3,0 V020455 10,60 40 40
40 3,00 3,0 V030455 15,13 40 40
50 1,00 3,0 V010555 7,07 30 30
50 2,00 3,0 V020555 11,98 30 30
50 3,00 3,0 V030555 17,62 30 30
75 1,00 4,0 V017555 17,89 21 21
75 2,00 4,0 V027555 31,75 21 21
75 3,00 4,0 V037555 52,07 21 21
90 1,00 4,5 V010955 22,57 18 18
90 2,00 4,5 V020955 39,51 18 18
90 3,00 4,5 V030955 53,61 18 18
100 1,00 5,0 V011055 22,57 15 15
100 2,00 5,0 V021055 39,51 15 15
100 3,00 5,0 V031055 53,61 15 15
110 1,00 5,0 V011155 23,99 15 15
110 2,00 5,0 V021155 42,89 15 15
110 3,00 5,0 V031155 58,94 15 15
125 1,00 5,0 V011255 38,55 12 12 a richiesta
125 2,00 5,0 V021255 69,56 12 12 a richiesta
125 3,00 5,0 V031255 95,78 12 12 a richiesta
160 1,00 5,5 V011655 48,41 1 24 a richiesta
160 2,00 5,5 V021655 86,94 8 8 a richiesta
160 3,00 5,5 V031655 105,80 8 8 a richiesta

Curva 45° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 L1 L2 Note

40 0700455 1,80 30 2430 3 8 22 48 36
50 0700555 2,75 20 1620 3 10 24 52 40
75 0730755 7,90 10 520 3.2 16 25 52 45
90 0120955 7,90 5 260 3 23 33 56 54
100 0701055 7,90 10 240 3 20 35 62 53
110 0121155 11,36 4 208 3.2 27 39 58 50

• 110 0701155 15,17 4 208 5.3 25 29 62.5 56.6
125 0701255 16,62 6 144 3.2 29 42 68 62
160 0701655 22,51 3 72 4.0 37 50 80 66

● raccordo ad alto spessore

Curva 15° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 L1 L2 Note

40 0100455 1,96 25 2025 3 3 27 48 41

50 0100555 2,62 15 1215 3 4 17 53 45

75 0100755 7,58 8 648 3 5 18 50 45

• 90 0100955 7,90 5 260 5.1 11 14 59 55.7

110 0101155 10,67 5 260 3.2 9 22 62 57

125 0101255 16,30 4 208 3.2 10 22 68 63

160 0101655 22,51 4 96 4.0 14 28 82 72

● raccordo ad alto spessore

Curva 30° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 L1 L2 Note

40 0110455 1,96 25 2025 3 5 19.5 49 41
50 0110555 2,75 15 1215 3 8 20 53 45
75 0110755 7,58 8 648 3 11 24 50 45

• 90 0110955 7,90 5 260 5.1 17 18 59 55.7
100 0781055 7,90 6 312 3.2 12 20 68 56
110 0111155 10,86 5 260 3.2 17 29 61 57
125 0111255 16,48 6 144 3.2 19 29 68 62
160 0111655 22,51 3 72 4.0 25 40 82 72

● raccordo ad alto spessore
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Curva 87° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 L1 L2 Note

40 0710455 1,97 30 2430 3 20 32 43 36
50 0710555 3,45 25 1300 3 23 40 53 40
75 0740755 8,81 10 520 3.2 52 58 50 45

90 0710955 8,81 5 260 3 47 57 56 54

100 0711055 8,81 10 240 3 47 63 63 55
110 0711155 11,99 4 208 3.2 59 69 58 50

• 110 0711355 17,08 6 144 5.3 57 61 62.5 56.6
125 0711255 18,50 5 120 3.2 67 79 69 62 a richiesta
160 0711655 27,08 2 48 4.0 84 100 80 66 a richiesta

● raccordo ad alto spessore

Derivazione 45° M/F 

DN
(mm)

Codice €/pz S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

40/40 0800455 4,06 20 1040 3 3 9 52 52 49 45 45
50/50 0800555 5,15 12 624 3.2 3.2 14 70 70 48 40 40
75/40 0312655 11,48 3 243 3.2 3.2 3 85 90 53 45 40
75/50 0312755 11,48 6 312 3.2 3.2 - 85 - 42 45 -
75/75 0880755 11,48 5 260 3.2 3.2 15 93 93 51 45 45

• 90/50 0312855 17,60 3 156 5,5 3 10 77 100 53 53 45
90/90 0880955 11,48 6 144 3 22 119 119 56 54 54 3
100/40 0831055 11,48 10 240 3 3 -20 84 95 84 60 44
100/50 0833055 11,48 4 208 3 3 -14 90 101 72 60 46
100/100 0881055 11,48 6 144 3.2 3.2 25 131 131 60 53 53
110/40* 1310455 17,60 7 168 3.2 3.2 - 102 - 42 55 -
110/50 0313155 17,60 6 144 3.2 3.2 -14 102 114 63 55 40

• 110/50 0813155 24,67 6 144 5.3 2 -11 93 101 62.5 56.6 46.5
110/75 0315155 19,23 6 144 3.2 3.2 3 120 127 63 55 45
110/110 0301155 20,95 4 96 3.2 - 27 143 143 58 50 50

• 110/110 0801155 27,82 4 96 5.3 2.5 25 134 134 62.5 56.6 56.6
125/110 0319255 31,90 2 48 3.2 3.2 19 147 152 69 62 56
125/125 0801255 38,24 2 48 3.2 - 30 161 161 71 62 62
160/110 0311655 42,14 2 48 4.0 3.2 2 168 176 82 74 56
160/160 0301655 54,79 4 32 4.0 - 38 205 205 83 71 71

● raccordo ad alto spessore      * composta

Curva piede colonna

DN
(mm)

Codice €/pz Z1 Z2 L1 L2 r Note

110 0741155 18,10 4 96 106 115 58 65 142

Esempio di installazione della Curva 
piede colonna
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Z3

Derivazione raggiata M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S S1 Z2 L1 L2 L3 Z3

110 0891355 20,95 5 120 3.2 2.9 146 62 57.5 57.5 95.5

Derivazione 87° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 Note

40/40 0810455 4,48 15 1215 3.2 3.2 25 33 33 44 36 36

50/50 0810555 5,39 15 780 3.2 3.2 29 38 38 48 40 40

75/40 0350755 12,73 4 324 3.2 3.2 25 35 50 48 45 36

75/50 0352755 12,73 6 312 3.2 3.2 30 40 52 53 45 40

75/75 0890755 12,73 6 312 3.2 3.2 37 39 58 66 50 50

• 90/50 0352855 17,60 3 156 5,5 3 39 31 47 53 53 45

90/90 0340955 12,73 3 156 5.1 4.5 49 51 51 59 55.7 55.7

100/50 0843055 12,73 10 240 3.2 2.8 23 44 63 65 53 40

100/100 0811055 12,73 5 120 3.2 3.2 55 64 64 55 53 53

110/50 0353155 17,60 6 144 3.2 3.2 30 40 70 63 55 40

• 110/50 0853155 24,67 6 144 5.3 2.0 37 32 56 62.5 56.6 46.5

110/75 0357155 19,23 6 144 3.2 3.2 43 54 70 63 55 45

110/110   vedi “Derivazione raggiata” - - - - - - - -

• 110/110 0811155 27,82 5 120 5.3 2.5 57 62 62 62.5 56.6 56.6

125/110 0357255 31,90 4 96 3.2 3.0 84 58 92 78 77 67 a richiesta

125/125 0811255 39,38 3 72 3.2 3.2 66 70 78 62 62 62 a richiesta

● raccordo ad alto spessore      * composta

Derivazione doppia 87° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz α S Z1 Z2 L1 L2

110/110 0381155 43,71 2 48 87°30’ 3.2 62 70 70 80
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Derivazione doppia 45° M/F

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 Z3 L L1 L2

110/110/110 0361155 43,71 2 48 3.2 30 141 141 57 60 57

Ispezione

DN
(mm)

Codice €/pz S Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3  Note

75 1820755 15,66 6 312 3,2 37 39 58 66 50 28
100 1821055 15,66 6 144 3.2 55 64 64 55 53 35
110 1821155 26,57 6 144 3.0 59 69 69 60 55 36
125 1821255 54,79 2 104 3.2 66 70 78 62 62 22 a richiesta
160 1821655 70,20 2 48 4.0 83 99 99 85 72 24 a richiesta

Manicotto senza battente

DN
(mm)

Codice €/pz S L1 Note

40 0614455 2,79 30 2430 2.2 57
50 0614555 4,31 20 1620 2.2 67
75 0610755 5,15 10 810 2.5 92
90 0610955 6,86 6 486 2.5 104
100 0611055 7,19 6 312 2.5 116
110 0611155 6,86 5 260 2.9 122
125 0611255 11,19 4 208 2.9 141 a richiesta
160 0611655 18,57 4 96 3.6 154 a richiesta

Manicotto con battente

DN
(mm)

Codice €/pz S L1   Note

110 0631155 6,86 5 260 2.9 122
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Aumento

DN
(mm)

Codice €/pz S Z L1 L2 Note

40/50 0900555 5,15 25 2025 3.2 22 42 48
40/100 0904855 9,64 25 600 3 48 42 58
50/75 0510755 5,15 15 1215 3 30 45 48

50/100 0901055 9,64 8 648 3.2 45 45 61
50/110 0511155 9,64 6 486 3 51 45 70
75/100 0503355 9,64 6 486 3 31 50 61
75/110 0513155 9,64 6 486 3.2 35 45 63
90/100 0531055 10,57 5 405 3 3 56 59,5 Concentrico
90/110 0531155 10,57 5 405 3 3 56 63,5 Concentrico
100/110 0533155 9,64 6 486 3 3 59 63,5 Concentrico
110/125 0513255 12,32 4 324 3.2 22 56 63
110/160 0511655 16,30 6 144 4.0 43 56 82
125/160 0513655 16,30 6 144 4.0 36 62 82

Tappo

DN
(mm)

Codice €/pz D1 S L1 Note

40 0660405 2,62 10 10400 45 2.5 18
50 0660505 4,18 10 7800 55 2.5 20
75 0650705 6,07 10 810 80 2.5 39 versione a vite
90 0650905 7,11 8 648 125 3 52 versione a vite
100 0669905 7,76 15 1215 125 3 56
110 0661105 8,56 10 810 126 3.2 38
125 0661205 12,90 8 648 142 3.2 42 a richiesta
160 0661605 16,30 4 324 180 4.0 49 a richiesta

Collare isofonico standard

DN
(mm)

Codice €/pz Note

50 AV00500 * 2 1800
75 AV00700 * 2 720
90 AV00900 * 2 720
100 AV01000 * 2 720
110 AV01100 * 2 720
125 AV01200 * 2 720
160 AV01600 * 10 360

* vedi capitolo Accessori e colle

Aumeno 
concentrico

Aumeno 
eccentrico

 Phonoklip, collare acustico in materiale plastico

DN
(mm)

Codice €/pz Filetto 
Ø 

L
(mm)

I
(mm)

Note

50 PHONK50 * 10 - M8 76 78
75 PHONK75 * 10 - M8 112 111
90 PHONK90 * 10 - M8 144 131

100 PHONK10 * 10 - M7 160 140 Viti M7 vedi pag 257

110 PHONK11 * 10 - M8 171 150
125 PHONK12 * 2 - M10 213 170
160 PHONK16 * 2 - M10 245 213

Viti di fissaggio non incluse
* vedi capitolo Accessori e colle

L

DN
l
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