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Sistema di scarico fonoisolante in PP

Sistema di scarico 
fonoisolante in PP

1  Strato esterno
 - materiale: polipropilene copolimero
 - colore: blu (RAL 5012)
 - resistente agli urti esterni 
 - resistente alle condizioni atmosferiche
   più difficili e alle basse temperature 
 - superficie liscia

2  Strato intermedio
 - materiale: polipropilene 
  rinforzato con cariche minerali
 - colore: bianco - crema
 - riduzione del rumore
 - elevata densità

3  Strato interno
 - materiale: polipropilene copolimero
 - colore: grigio chiaro
 - resistente ad alte temperature (+95°C)
 - resistente agli agenti chimici
 - bassa rugosità interna

Tubo
La nuova tecnologia produttiva della coestrusione ha 
portato alla realizzazione del tubo insonorizzato dBlue® 
in triplice strato di materiale ad elevate prestazioni. 
Questo nuovo sistema permette di avere delle tubazioni 
ad elevata qualità, in grado di rispondere a differenti 
problematiche. 

Unendo in un unico tubo tre strati con differente densità 
di polipropilene è stato realizzato un tubo capace di 
resistere molto bene agli urti tipici del cantiere anche per 
installazioni a basse temperature (fino a -10° C). 

Inoltre, tale particolare composizione in triplice strato 
conferisce alle tubazioni una notevole capacità di 
insonorizzazione, rispondendo ai requisiti previsti dalla 
normativa italiana.

1 2

Dettagli 
Destinazione

Classe di resistenza 
al fuoco

GARANZIA 
Ogni prodotto per garantire l’autenticità 

È marchiato “dBlu”

Materiale

Norma 
conformità 
dimensione

Diametro
spessore
applicazione

Ora

Giorno
mese
anno

Resistenza 
basse 
Temperature

Certificato
Water Mark
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Lotto/n°

Riciclabile

Certificazione
Qualità

Certificazione
Qualità

Marcatura
La marcatura del tubo riporta il nome commerciale del 
prodotto, di seguito si legge la composizione del triplice
strato di materiale e le normative europee che 
regolamentano l’installazione e la resistenza al fuoco. 

Inoltre il tubo si fregia del simbolo    che certifica che 
il materiale che compone il tubo è resistente agli urti, 
anche a basse temperature (possibilità di istallazione 
fino a -10°C). 

La giunzione avviene tramite innesto con guarnizione 
elastomerica (EPDM), premontate durante la 
fabbricazione.

“dB”
Riduzione del rumore al di sotto dei 15 dB 
con 2 l/s.

“BD”
Installazione nell’area “BD”, ossia l’interno 
dell’abitazione ed entro un metro dal 
perimetro dell’abitazione stessa.

-10°C
Possibilità di istallazione a basse 
temperature esterne, fino a -10° C.

“PP 50”
Realizzato in materiale totalmente 
riciclabile.

3
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Nuova gamma di raccordi fonoisolante
La nuova gamma di raccordi  fonoisolante dBlue® è stata 
concepita con un design rivoluzionario, ciò consente 
notevoli vantaggi se paragonato con gli altri raccordi 
insonorizzati. 
Tale design è stato realizzato per migliorare sia le 
performance di insonorizzazione della colonna sia le 
specifiche tecniche per agevolare l’installazione dei 
raccordi.

Vantaggi
I vantaggi che i nuovi raccordi conferiscono al sistema 
dBlue® sono:

Livello di rumorosità rilevato con 2 l/s di 15 dB.

Struttura del raccordo rinforzata e spessorata rispetto 
alla versione precedente.

Sede della guarnizione con chiusura “Snap-cap”, che 
permette un alloggiamento più stabile e sicuro della 
stessa.

Identificazione del diametro e dell’angolo semplificata.
Superficie del raccordo satinata per una presa più 
agevole.

Ampia gamma di referenze.

Area dedicata per il codice a barre.

Presa ergonomica studiata per agevolare la presa e 
facilitare l’installazione.

Specchietto vuoto per scrivere eventuali indicazioni.

Raccordi resistenti agli urti anche a basse temperature 
(fino a -10° C).

Dimensionamento secondo la norma europea EN 145

Area di applicazione “BD”, all’interno degli edifici ed 
entro un metro al di fuori del perimetro dell’edificio stesso.

Alta resistenza alle temperature delle acque reflue 
(temporaneamente fino a 95°C) ed agli agenti chimici

Bassa rugosità interna

Raccordi autoestinguenti con classe di resistenza al 
fuoco B2 (DIN 4102) ed E (EN 13501)

Anello di chiusura della guarni-
zione di  tipo “snap-cap”, evita la 

fuoriuscita delle guarnizioni

Identificazione immediataProduzione in impianti moderni 
ed innovativi

Ottima performance 
di insonorizzazione

Area per il Codice a barreLinee in rilievo per facilitare la 
presa

Posto libero per scrivere
eventuali note

Superficie del raccordo satinata

15dB
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La riduzione del rumore
La misurazione del livello di fonoisolamento del sistema 
di scarico dBlue® è stata effettuata dall’istituto 
FRAUNHOFER INSTITUT - di Stoccarda. 

Il test è stato realizzato in accordo con la norma europea 
EN 14366. Nella figura a lato è riportato lo schema di 
installazione del tubo per effettuare la misurazione del 
rumore. Il test è stato effettuato in maniera innovativa 
e realizzando una colonna in modo da attenersi il più 
possibile alla realtà del cantiere, a differenza di quanto 
veniva realizzato con le versioni precedenti del test.

La misura del livello di rumore del sistema è stato misurato 
nella sale test EG (front) e UG (front). In accordo con gli 
standard applicabili, nel grafico sottostante è riportato 
il risultato in decibel rilevato per una quantità d’acqua 
di 2 l/s.

La prima colonna del grafico riporta il livello di rumore 
registrato dal sistema di scarico dBlue® installato con 
i collari isofonici aperti, la seconda colonna mostra il 
risultato ottenuto con i collari isofonici chiusi. 

Inoltre, per fare un paragone abbiamo inserito una terza 
colonna che riporta il risultato di una colonna di scarico 
in ghisa, fissata con dei collari chiusi, con lo stesso flusso 
d’acqua del sistema di scarico dBlue®.

Legenda
DG = ultimo piano
EG = piano terra
UG = stanza di test
KG = piano interrato 

Collare isofonico 1101

Derivazione 110/1102

Muro in cemento armato 220 kg/m23

2

1

1

2

1

2

1

1

1

3

3

Comparazione del rumore rilevato con lo scarico insonorizzato dBlue® rispetto ai rumori di tutti i giorni

Livello sonoro 
dannoso 
per la salute

Suono leggero, 
problemi alla 
concentrazione

Suono disturbante per il sistema nervoso 
conconseguenti disturbi del sonno, 
limite previsto dalla legge italiana

dBlue®   

Voci     

Lavatrice  

Ufficio          

Allarme auto

80 dB

Sorgente del rumore

dB
35 dB30 dB15 dB
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Caratteristiche PP insonorizzato

Caratteristiche tecniche del sistema
- Riduzione del rumore al di sotto di 15 dB.
- Dimensionamento in accordo con lo standard europeo 

EN 1451.
- Area di applicazione “B” e “BD”, all’interno dell’edificio 

ed entro un metro al di fuori del perimetro dell’edificio 
stesso.

- “ ”: possibilità di installare il prodotto  con temperature 
al di sotto dello zero  fino a -10° C di temperatura.

- Alta resistenza alla temperature delle acque reflue fino 
a 90° C (temporaneamente fino a 95° C).

- Alta resistenza agli agenti chimici contenuti nelle acque 
reflue.

- Bassa rugosità interna  nessun tipo di incrostazione.
- Giunzione tramite innesto (push-fit), con guarnizione 

elastometriche in EPDM premontate durante la 
fabbricazione.

Gamma dei prodotti
- Intera gamma di tubi e raccordi dal Ø 40 al Ø 160.
- Collari isofonici.
- Possibilità di realizzare raccordi speciali.

Colore
- Strato esterno – blu (RAL 5012)
- Strato intermedio – bianco (crema)
- Strato interno – grigio chiaro

Composizione materiale
- Strato esterno: polipropilene copolimero
- Strato intermedio: polipropilene addittivato con cariche 

minerali
- Strato interno: polipropilene copolimero

 Classe di resistenza al fuoco
- Classe B2 in accordo con la normativa DIN 4102
- Classe E in accordo con la normativa europea EN 13501
- Il sistema dBlue® è certificato come autoestinguente
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Fissaggio del sistema dBlue®

Fissaggio del sistema di condutture
Al fine di mantenere i livelli di insonorizzazione raggiunti 
dal sistema insonorizzato dBlue® è necessario installare
l’impianto di scarico attraverso gli opportuni collari 
isofonici.  

Ricordarsi di innestare tubi e raccordi in maniera corretta 
e di posizionare i collari isofonici alla giusta distanza 
(indicativamente a una distanza di 2,5 mt.)

Nella figura a sinistra sono riportate le distanze da 
mantenere nel fissaggio delle tubazioni attraverso i 
collari. Prestare attenzione nel passaggio tra piani a 
isolare acusticamente la colonna con del materiale 
isolante (vedi articolo calza fonoassorbente), onde 
evitare il contatto tra tubo e muro (ponte acustico).

Dettaglio sezione
Calza disaccoppiante fissata tramite cemento o altro materiale 
da costruzione per scollegare la tubazione dai punti fissi. 
La calza fonoassorbente permette di ridurre il rumore diretto di 
oltre 10 dB.

Curva base colonna
La realizzazione della curva base colonna evita il cambio di 
direzione repentino dell’acqua, fonte di rumore nelle tubazioni. 
Questa si compone con:
- curva 45°
- segmento di L = 250 mm
- curva 45°

Collari isofonici
L’utilizzo di collari isofonici è fondamentale per realizzare 
un impianto di scarico insonorizzato a norma. 

Isolare acusticamente le tubazioni per mezzo del sistema 
di fissaggio al muro consente di evitare la trasmissione 
di vibrazioni e di conseguenza aiuta a ridurre parte del 
rumore (rumore indiretto). 

I collari isofonici sono infatti un aspetto fondamentale per 
realizzare un impianto di scarico insonorizzato a norma e 
per poter certificare il sistema. 

Il sistema di tubi e raccordi dBlue® è stato testato 
con collari isofonici plastici altamente performanti, 
insonorizzati tramite degli inserti in gomma e molto 
semplici da installare per evitare il contatto tra tubo e 
muro (ponte acustico).

Collare isofonico

10 x dn

10 x dn

10 x dn

1-2 m
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Messa in opera del sistema dBlue®

Messa in opera
L’installazione dei raccordi e tubi insonorizzati dBlue® è 
estremamente semplice, poiché ogni pezzo è dotato di 
guarnizioni alloggiate nell’apposita sede e premontate 
in fabbrica. Tale sistema facilita la tenuta e garantisce 
l’innesto. Le guarnizioni utilizzate sono di elevata qualità, 
in modo da poter determinare una lunga durata del 
sistema nel tempo. Le guarnizioni elastometriche sono 
realizzate in EPDM da aziende specializzate nel rispetto 
delle norme previste e certificate dai principali istituti 
internazionali.

Taglio dei tubi e smussatura
Tagliare i tubi a misura con una tagliatubi o con una 
sega a dentatura fine. I tubi devono essere tagliati 
perpendicolarmente all’asse del tubo.
Per collegamenti con bicchiere ad innesto è importante 
smussare e sbavare le estremità dei tubi a circa 15° 
usando l’apposito smussatore, onde prevenire delle 
lesioni alla guarnizione nel momento dell’innesto.

Collegamento dei tubi e dei raccordi
Le estremità da inserire (testa del tubo), come pure 
i manicotti ed anelli di tenuta devono essere puliti. 
Applicare lo scivolante sull’estremità del tubo da innestare 
o sulla guarnizione (non utilizzare grassi o altri lubrificanti). 
Innestare il tubo fino in fondo al bicchiere. Estrarre 
quindi, il tubo di 10 mm circa (tale spazio compenserà le 
dilatazioni); nei raccordi questa operazione può essere 
evitata.
È importante lasciare uno spazio tra la parte finale del 
tubo ed il punto di battuta del bicchiere, questo spazio
consentirà all’impianto di essere flessibile ed al tubo 
di dilatare liberamente in caso di repentini cambi di 
temperatura. Mettere in opera l’impianto a regola d’arte 
e fare in modo di compensare le dilatazioni è importante 
al fine di evitare qualsiasi tipo di problematiche 
conseguenti all’installazione.

Taglio tubi 
Tagliare i tubi perpendicolarmente all’asse

Smussatura
Sbavare le estremità dei tubi di 15°

Collegamenti 
Ricordarsi di estrarre il tubo leggermente dopo l’innesto
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Misure antincendio
In termini di resistenza al fuoco il nuovo sistema di scarico
dBlue® è stato classificato nella categoria B2 secondo 
DIN 4102 e classificato in classe E secondo la normativa 
europea EN13501.
Per l’installazione di tubi e raccordi insonorizzati dBlue®

che devono attraversare solette, muri o pareti, ci si deve
attenere alle norme di sicurezza in materia d’incendio. 
Ciò è realizzato mediante l’uso di collari tagliafuoco che,
sormontando le tubazioni impediscono il passaggio 
della fiamma; esse possiedono al loro interno, materiale 
non incendiabile che a contatto con il calore si espande, 
strozzando il tubo ed impedendo il passaggio della 
fiamma. I collari tagliafuoco certificati secondo la norma 
EN 1366-3 e  ETAG 026-2).

Trasporto e stoccaggio
I tubi vanno sistemati in maniera ordinata, appoggiati 
per tutta la loro lunghezza, oppure su traversine di legno 
sistemate in più punti, per evitare che il bicchiere poggi 
per terra. Vanno inoltre posizionati in maniera alternata, 
in funzione della bicchieratura e nell’intento di evitare 
ovalizzazioni che possano compromettere la corretta 
funzionalità della guarnizione. Durante il trasporto deve 
essere evitata la flessione dei tubi e gli urti violenti ed 
abrasioni (trascinamento). I raccordi sono imballati in 
scatole di cartone, dimensionate in modo da garantire 
una capacità di stoccaggio ottimale. Al fine di evitare 
che il cartone si sciolga sono da tenere in un luogo 
asciutto. Come i tubi, anche i raccordi vanno maneggiati 
con cura, evitando urti e sovrapposizioni eccessive delle 
confezioni. Tubi e raccordi devono essere protetti dai 
raggi UV e dalle intemperie.

Voci di Capitolato
Sistema di scarico in polipropilene insonorizzato 
costituito da tubo a tre strati e relativi raccordi stampati 
e rinforzati con additivi minerali con colorazione esterna 
blu RAL 5012 avente le seguenti caratteristiche e 
prestazioni  certificate:

Rumorosità misurata secondo la norma EN 14366 pari a 
15 dB con un flusso in discesa di 2 L/s

Assemblaggio e resistenza agli urti alle basse temperature 
(-10°C) senza rotture o crepe in accordo con la norma  
EN 1411

Non  infiammabilità (classe B2) secondo la norma  
DIN 4102

Non tossicità (classe E) in accordo con la norma EN 13501

Applicabilità in area B e BD e piena compatibilità con 
altri materiali secondo la norma  EN 1451

Resistenza ai cicli di alta temperatura (95°C) in accordo 
con la norma  EN 1055

Resistenza delle guarnizioni e della tenuta del sistema 
secondo le norme EN 681 e EN 1054

Per una corretta installazione utilizzare i collari 
fonoassorbenti, posizionandoli a circa 2,5 metri l’uno 
dall’altro isolando la colonna di scarico nei punti 
di contatto con il cavedio e seguire le istruzioni di 
movimentazione e posa del costruttore.

Taglio tubi 
Tagliare i tubi perpendicolarmente all’asse

Smussatura
Sbavare le estremità dei tubi di 15°

Collegamenti 
Ricordarsi di estrarre il tubo leggermente dopo l’innesto
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Normative e certificazioni

I tubi e raccordi fonoisolanti dBlue® sono 
realizzati nel rispetto delle seguenti 
normative:
EN 1451  Sistemi di tubazioni di materia plastica 

per scarichi (a bassa ed alta temperatura) 
all’interno dei fabbricati - polipropilene (PP)

EN 14366 Misurazione in laboratorio del rumore emesso 
dagli impianti di acque reflue.

DIN 4102 Reazione al fuoco di materiali e componenti da 
costruzione.

EN 1054  Sistemi di tubazioni di materie plastiche. 
 Sistemi di tubazione di materiali termoplastici 

per lo scarico delle acque. Metodo di prova per 
la tenuta.

EN 1411 Sistemi di tubazioni e condotte di materie 
plastiche - Tubi di materiali termoplastici

 Determinazione della resistenza agli urti esterni 
con il metodo a scala.

EN 13501 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione.

EN 1055  Sistemi di tubazioni di materie plastiche
 Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per 

scarichi di acque usate all’interno dei fabbricati.
 Metodo di prova per la resistenza a cicli a 

temperatura elevata.

EN 681  Elementi di tenuta in elastomero
 Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle 

tubazioni utilizzate per adduzione e scarico 
dell’acqua 

Certificazioni

Certificato rilasciato 
dall’Istituto tedesco di tecnologia della
costruzione di Berlino

Test Report 
rilasciato dall’Istituto EXOVA

Certificato di insonorizzazione
rilasciato dall’Istituto di costruzione fisica 
Fraunhofer - Stoccarda
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Tubo doppio bicchiere
DN
(mm)

L
(mml.)

S
(mm)

Codice €/pz Note

40 0,50 1,8 ZT343BL 4,19 10 480

40 1,00 1,8 ZT543BL 6,14 10 300

40 2,00 1,8 ZT743BL 10,19 10 300

40 3,00 1,8 ZT843BL 17,10 10 300

50 0,50 1,8 ZT353BL 4,96 10 720

50 1,00 1,8 ZT553BL 6,83 10 360

50 2,00 1,8 ZT753BL 12,85 10 360

50 3,00 1,8 ZT853BL 19,38 10 360

75 0,50 2,3 ZT373BL 6,45 10 240

75 1,00 2,3 ZT573BL 9,87 10 180

75 2,00 2,3 ZT773BL 18,85 10 180

75 3,00 2,3 ZT873BL 28,50 10 180

90 0,50 2,8 ZT393BL 8,28 10 120

90 1,00 2,8 ZT593BL 13,16 10 120

90 2,00 2,8 ZT793BL 28,06 10 120

90 3,00 2,8 ZT893BL 38,70 10 120

110 0,50 3,4 ZT321BL 10,63 10 60

110 1,00 3,4 ZT521BL 16,19 10 60

110 2,00 3,4 ZT721BL 29,60 10 60

110 3,00 3,4 ZT821BL 43,24 10 60

125 0,50 3,9 ZT322BL 16,10 1 45

125 1,00 3,9 ZT522BL 23,64 1 45

125 2,00 3,9 ZT722BL 40,67 1 45

125 3,00 3,9 ZT822BL 57,77 1 45

DN

L

S

Tubo bicchierato
DN
(mm)

L
(mml.)

S
(mm)

Codice €/pz Note

40 0,50 1,8 ZT340BL 2,94 50 800

40 1,00 1,8 ZT540BL 4,84 10 300

40 2,00 1,8 ZT740BL 9,07 10 300

40 3,00 1,8 ZT840BL 13,57 10 300

50 0,50 1,8 ZT350BL 3,11 35 560

50 1,00 1,8 ZT550BL 4,45 10 240

50 2,00 1,8 ZT750BL 9,26 10 360

50 3,00 1,8 ZT850BL 14,45 10 240

75 0,50 2,3 ZT375BL 5,41 15 240

75 1,00 2,3 ZT575BL 8,62 10 180

75 2,00 2,3 ZT775BL 13,74 10 180

75 3,00 2,3 ZT875BL 20,49 10 180

90 0,50 2,8 ZT390BL 7,82 12 192

90 1,00 2,8 ZT590BL 11,97 10 120

90 2,00 2,8 ZT790BL 21,14 10 120

90 3,00 2,8 ZT890BL 30,47 10 120

110 0,50 3,4 ZT311BL 8,62 6 96

110 1,00 3,4 ZT511BL 11,95 10 60

110 2,00 3,4 ZT711BL 23,25 10 60

110 3,00 3,4 ZT811BL 33,50 10 60

125 0,50 3,9 ZT312BL 11,46 6 96

125 1,00 3,9 ZT512BL 17,99 1 45

125 2,00 3,9 ZT712BL 33,32 1 45

125 3,00 3,9 ZT812BL 46,74 1 45

160 1,00 4,9 ZT516BL 27,22 1 28 a richiesta

160 2,00 4,9 ZT716BL 51,32 1 28 a richiesta

160 3,00 4,9 ZT816BL 54,59 1 28 a richiesta

L
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Curva 15° M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Note

40 Z1040BL 1,91 20 2.560 4 12

50 Z1050BL 2,33 20 1.280 4 13

75 Z1075BL 4,33 20 640 12 16

90 Z1090BL 6,53 15 480 15 15

110 Z1011BL 6,15 8 256 14 18

Curva 30° M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Note

40 Z1140BL 1,91 20 2.560 7 10

50 Z1150BL 2,33 20 1.280 8 12

75 Z1175BL 4,33 20 640 14 15

90 Z1190BL 6,53 15 480 20 19

110 Z1111BL 6,15 8 256 20 22

Curva 45° M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Note

40 Z1240BL 1,84 20 2.560 12 18

50 Z1250BL 2,33 20 1.280 12 20

75 Z1275BL 3,99 20 640 20 28

90 Z1290BL   5,47 10 320 26 32

110 Z1211BL 5,71 14 224 25 35

125 Z1212BL 12,55 14 224 35 45

160 Z1216BL 20,19 6 96 38 60

Calza disaccoppiante isofonica

DN
(mm)

DN Tubo
(mm)

S
(mm)

Codice €/mt. Note

80 75 - 80 - 90 5 CD08500 - 6 - Rotolo da 15 metri

110 100 - 110 5 CD11500 - 5 - Rotolo da 15 metri

110 100 - 110 10** CD11100 - 5 - Rotolo da 15 metri

**    Spessore maggiorato     * vedi capitolo Accessori e Colle 
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Curva 87°30’ M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Note

40 Z1440BL 1,96 20 2.560 29 30

50 Z1450BL 2,49 20 1.280 33 35

75 Z1475BL 5,16 15 480 41 49

90 Z1490BL 5,91 10 320 54 59

110 Z1411BL 6,15 14 224 61 75

125 Z1412BL 15,87 10 160 75 78 a richiesta

160 Z1416BL 25,96 4 64 99 98 a richiesta

Derivazione 45° M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Z3
(mm)

Note

40 Z3040BL 3,99 20 1.280 15 54 54

50 Z3050BL 4,90 20 640 17 67 67

75 Z3075BL 8,11 10 320 23 96 97

90 Z3090BL 11,03 15 240 24 116 116

110 Z3011BL 11,97 7 112 29 140 140

125 Z3012BL 36,05 5 80 30 162 162 a richiesta

160 Z3016BL 54,80 2 32 45 208 208 a richiesta

Derivazione 87° 30’ M/F

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Z3
(mm)

Note

40 Z3240BL 3,99 20 1280 30 29 29

50 Z3250BL 4,90 20 640 33 34 35

75 Z3275BL 8,11 10 320 47 50 50

90 Z3290BL 11,03 15 240 53 58 58

110 Z3211BL 12,21 7 112 62 70 70

125 Z3212BL 30,28 6 96 74 80 80 a richiesta

160 Z3216BL 48,46 3 48 108 101 101 a richiesta

Derivazione ridotta 45° M/F

DN/DN1
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Z3
(mm)

Note

50/40 Z3350BL 4,90 20 640 13 61 58          

75/40 Z3475BL 7,18 10 320 3 78 71

75/50 Z3375BL 7,48 10 320 1 83 81

90/40 Z3590BL 11,69 15 240 12 88 83

90/50 Z3490BL 11,69 15 240 2 94 89

90/75 Z3390BL 11,69 15 240 16 106 106

110/40 Z3511BL 12,84 6 192 19 100 90

110/50 Z3411BL 12,84 6 192 13 108 100

110/75 Z3311BL 12,84 8 128 4 120 118

110/90 Z3310BL 13,09 8 128 12 129 128

125/110 Z3312BL 26,10 6 96 19 152 147 a richiesta     

160/110 Z3416BL 42,95 3 48 5 184 190 a richiesta
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Derivazione ridotta 87°30’ M/F

DN/DN1
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Z2
(mm)

Z3
(mm)

Note

50/40 Z3950BL 4,90 20 640 29 34 29          

75/40 Z4075BL 7,18 20 640 26 47 32

75/50 Z3975BL 7,48 10 320 32 47 36

90/50 Z4090BL 11,69 15 240 27 55 40

90/75 Z3990BL 11,69 15 240 40 58 53

110/40 Z4111BL 12,84 6 192 27 63 36

110/50 Z4011BL 12,84 6 192 31 65 42

110/75 Z3911BL 12,84 8 128 44 66 55

110/90 Z3910BL 12,84 8 128 50 69 63

Derivazione doppia ridotta M/F

DN/DN1
(mm)

α Codice
 

€/pz Note

110/50/50 67°30’  Z4711BL 38,70 5 80

110/50/50 45°  Z4675BL 38,19 5 80 in esaurimento

Manicotto senza battente

DN
(mm)

Codice
 

€/pz L
(mm)

Note

40 Z6140BL 2,79 20 2.560 95

50 Z6150BL 2,96 20 1.280 97

75 Z6175BL 3,89 20 640 104

90 Z6190BL 6,07 15 480 111

110 Z6111BL 6,79 6 384 116

125 Z6112BL 11,61 8 128 120 a richiesta

160 Z6116BL 17,61 6 96 140 a richiesta

Manicotto con battente

DN
(mm)

Codice
 

€/pz L
(mm)

Note

40 Z6340BL 2,79 20 2.560 95

50 Z6350BL 2,96 20 1.280 97

75 Z6375BL 3,89 20 640 104

90 Z6390BL 6,07 15 480 111

110 Z6311BL 6,79 6 384 116

125 Z6312BL 11,61 8 128 120 a richiesta

160 Z6316BL 17,61 6 96 140 a richiesta
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6.
 S
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IO

Tappo

DN
(mm)

Codice
 

€/pz L
(mm)

Note

40 Z7140BL 1,18 20 2.560 32

50 Z7150BL 1,55 20 2.560 32

75 Z7175BL 2,55 20 2.560 33

90 Z7190BL 3,92 20 1.280 36

110 Z7111BL 4,45 20 640 37

125 Z7112BL 9,19 20 640 38 a richiesta

160 Z7116BL 12,10 34 544 40 a richiesta

Aumento

DN/DN1
(mm)

Codice
 

€/pz L
(mm)

Note

40/50 Z5050BL 2,85 15 1.920 25

40/75 Z5175BL 3,74 20 1.280 25 in esaurimento

40/90 Z5290BL 5,87 30 960 40

40/110 Z5110BL 6,66 10 320 - in esaurimento

50/75 Z5075BL 4,13 20 1.280 25

50/90 Z5190BL 5,87 30 960 35

50/110 Z5111BL 5,96 17 544 25

75/90 Z5090BL 5,87 15 480 24

75/110 Z5011BL 5,87 15 480 25

90/110 Z5690BL 6,34 6 384 30

110/125 Z5012BL 11,26 10 320 30

110/160 Z5116BL 15,72 15 240 35

125/160 Z5016BL 15,72 10 160 35

Bicchiere a tripla profondità

DN
(mm)

Codice
 

€/pz L
(mm)

Note

40 Z6540BL 3,38 20 640 - in esaurimento

50 Z6550BL 4,53 20 640 - in esaurimento

Ispezione con tappo a vite 

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Z1
(mm)

Note

50 Z7050BL 8,59 10 640 69

75 Z7075BL 10,91 10 320 90

90 Z7090BL 17,65 6 192 109

110 Z7011BL 17,65 6 192 131

125 Z7012BL 37,86 8 128 154 in esaurimento

160 Z7016BL 59,05 3 48 209  in esaurimento



314      Listino 2020

Sistema di scarico fonoisolante in PP

Curva tecnica (con tappo di protezione)

d1
(mm)

d1
(mm)

Codice
 

€/pz L1
(mm)

Note

32 46 Z2911BL 5,06 50 3.200 70

40 46 Z2912BL 5,06 20 2.560 76

50 46 Z2913BL 5,06 35 2.240 80

40 46 Z2920BL 6,07 20 2.560 140 Curva tecnica prolungata

D1

D

L1

Collare isofonico standard

DN
(mm)

Codice
 

€/pz Note

50 AV00500 * 2 1.800

75 AV00700 * 2 720

90 AV00900 * 2 720

100 AV01000 * 2 720

110 AV01100 * 2 720

125 AV01200 * 2 720

160 AV01600 * 10 360

* vedi capitolo Accessori e colle

Morsetto (guarnizione tecnica)

d1 Est.
(mm)

d Canotto
(Pollici)               (mm)

Codice
 

€/pz Mod. Note

46 1”- 1”1/4 20÷32 ZMG11PP * 50 6.000 (1)          

46 1” 1/2 40 ZMG12PP * 50 12.000 (2)

 * vedi capitolo Accessori e colle

(1) (2)

d
1

d
2

L1

d
3 
C

A
N

O
TT

O

L

DN
l

Viti di fissaggio non incluse
* vedi capitolo Accessori e colle

 Phonoklip, collare acustico in materiale plastico

DN
(mm)

Codice €/pz Filetto 
Ø 

L
(mm)

I
(mm)

Note

50 PHONK50 * 10 - M8 76 78
75 PHONK75 * 10 - M8 112 111
90 PHONK90 * 10 - M8 144 131

100 PHONK10 * 10 - M7 160 140 Viti M7 vedi pag 257

110 PHONK11 * 10 - M8 171 150
125 PHONK12 * 2 - M10 213 170
160 PHONK16 * 2 - M10 245 213


