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Consigli di installazione
per il drenaggio delle acque superficiali

L’alterazione del ciclo idrologico è strettamente 
connesso all’attività umana, questo comporta la 
gestione di queste modifiche e la progettazione di un 
sistema di drenaggio delle acque pluviali.
La realizzazione di superfici impermeabili: coperture, 
piazzali, strade, in caso di piogge abbondanti può 
provocare l’accumulo di acqua, per poter gestire 
questo quantitativo di acqua ed evitare danni è 
necessario progettare e realizzare una buona rete di 
drenaggio.
La funzione di una rete di drenaggio è quella di 
convogliare le acque pluviali verso il loro trattamento 
prima del rilascio in natura.
REDI propone una vasta gamma di prodotti in PVC e 
PP con i quali è possibile realizzare diverse tipologie 
di  reti per il drenaggio del suolo. Ai fini del calcolo 
esistono due approcci diversi per la convogliamento 
delle acque superficiali: Evacuazione localizzata 
ed Evacuazione lineare, in relazione all’ampiezza 
dei terreni da drenare, all’intensità e alla frequenza 
pluviometrica, alle esigenze architettoniche e di utilizzo 
della superficie in questione

1) Evacuazione localizzata
Viene impiegata, ogni qualvolta vi sia necessità di 
raccolta acque sifonando ogni punto di evacuazione. 
 Questa metodologia, se applicata installando 
accessori di raccolta dalle dimensioni ridotte, come 
i Chiusini  (vedi Fig.1), consente minime profondità 
di scavo, rendendo particolarmente agevole 
l’installazione di drenaggio in ambienti con limitata 
profondità utile di posa, come terrazzi, garages, ecc.. .
L’utilizzo dell’evacuazione per punti, può essere 
prescelto anche per puri motivi estetici, in quanto è 
possibile, con un’accurata messa in opera, posizionare 
i punti di raccolta in zone poco visibili e comunque 
sempre circoscritte. 
A questo scopo, per piazzali o cortili non soggetti al 
passaggio di mezzi pesanti, possono essere utilizzati 
anche Pozzetti monolitici e Griglie pesanti o pedonali 
ideati per agevolare al massimo tutte le operazioni 
di trasporto e installazione dell’intero sistema di 
drenaggio suolo. Va comunque precisato che, per 
ottenere un buon rendimento da un’ impianto di 
drenaggio per punti, a prescindere dall’accessorio 
di evacuazione prescelto, è necessario predisporre 

la superficie interessata in modo particolarmente 
accurato:
- Si calcoli il numero di accessori da utilizzare in base 

all’intensità pluviometrica, alla portata di scarico 
dell’accessorio prescelto e all’indice di scabrosità 
della superficie di copertura.

- Si suddivida l’area interessata in tanti “quadrati” 
quanti sono i punti di drenaggio (Fig.1).

- Si proceda alla posa dei collettori orizzontali per 
la raccolta delle acque, partendo dal centro dei 
“quadrati” precedentemente calcolati.

- Si predispongano in ogni quadrato, quattro piani 
sufficientemente inclinati, convergenti nel punto 
centrale, ove è alloggiato l’accessorio di raccolta.

Fig. 1
esempio di  evacuazione localizzata con l’utilizzo di chiusini

Fig. 2
esempio di  evacuazione localizzata con l’utilizzo di Pozzetti e griglie
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2) Evacuazione lineare:
I collettori sotterranei di evacuazione pluviale, possono 
essere parzialmente sostituiti con dei canali superficiali 
dotati di griglia protettiva di adduzione.		
Questi canali, formano una linea di raccolta acque 
dedicata a installazioni in zone aperte e senza limiti di 
profondità di scavo.
L’evacuazione lineare consente una installazione 
agevolata rispetto al metodo precedentemente 
descritto, necessitando di una minor cura nella 
preparazione dei piani di convogliamento delle acque.
I terreni drenati con questo sistema, presentano 
inoltre minori discontinuità di pendenza e sono quindi 
più idonei al passaggio frequente di automezzi. 
Per il comune recupero delle acque meteoriche 
l’evacuazione lineare è efficace come quella per punti, 
in determinati casi però, quando l’acqua raggiunge 
la zona di drenaggio con una velocità considerevole 
(ai bordi di parcheggi, ai margini di passaggi in 
pendenza o semplicemente fra rampa e garage 
sotterranei) è necessario raccoglierla per una superficie 
estesa e disposta in senso perpendicolare al verso di 
provenienza della medesima. 
REDI propone per questi scopi, la propria linea di 
Canali e Griglie  pedonali e carrabili.

Dimensionamento delle reti di drenaggio
Per il corretto dimensionamento dei sistemi drenanti, 
è opportuno procedere tenendo conto dei seguenti 
parametri:
Portata totale di pioggia da evacuare   Qt (l/sec)
	 - Area da drenare   (m2)
	 - Intensità della pioggia   (mm/ora) 
	 - Natura della superficie e relativa pendenza 
Portata di evacuazione dell’accessorio prescelto   	
Qe (l/sec)
Nel grafico di figura 4, illustreremo il legame esistente   
fra  Area da drenare, Intensità pluviometrica e Portata 
di pioggia da evacuare.

esempio:
Intensità della pioggia =  75 mm/ora
A  Lunghezza dell’area da drenare  = 20 m
B  Ampiezza dell’area da drenare  = 15 m
Accessorio prescelto per l’evacuazione:
Chiusino sifonato attacco esterno  Cod. 0211104 
(Qe = 0,65 l/sec).
N° Chiusini da installare  =  ?
1) Calcolo della superficie totale: 
Area = A x B = 20 x 15 =  300 m2

2)  Ricerca della superficie  corrispondente nel grafico 
della fig. 4; relativa collimazione con la retta  di 
intensità  pluviometrica;  rilievo della proiezione del 
punto così ottenuto, sull’asse delle portate di pioggia 
da evacuare,  ottenendo: circa   6  l/sec 
3) Calcolata la portata totale, bisogna realizzarne 
l’evacuazione  con l’accessorio prescelto, pertanto  
dividendo  il dato ottenuto  per  la portata unitaria,  
otterremo il numero  approssimativo dei chiusini da 
installare  nella superficie richiesta:
N°Chiusini =  Qt : Qe = 6 : 0,65 = 10 

Dall’esempio appena svolto, risulta chiaro che il nodo 
fondamentale per il dimensionamento delle reti di 
drenaggio, è l’individuazione della corretta Portata 
totale di pioggia da evacuare Qt.  
I valori risultanti dal grafico di fig.4, sono dei valori 
medi, e non tengono conto di eventuali fattori esterni 
(pendenza e natura delle superfici) che possono 
influenzare notevolmente i risultati.

Fig. 3
esempio di  evacuazione lineare con l’utilizzo di canali grigliati
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TABELLA A - Portate in litri/secondo dei tubi con le diverse pendenze di posa

PVC Tubi Ø 
(mm)

0,5% 1% 1,5% 2% 3% 5% 10%

40 0,15 0,26 0,30 0,35 0,43 0,57 0,80

50 0,37 0,52 0,60 0,73 0,89 1,14 1,61

63 0,73 1,04 1,28 1,47 1,77 2,28 3,16

75 1,21 1,63 2,10 2,41 2,94 3,80 5,35

80 1,44 2,05 2,51 2,88 3,54 4,56 6,44

100 2,78 3,91 4,78 5,57 6,78 8,75 12,34

125 5,20 7,36 8,99 10,40 13,00 16,41 23,19

140 6,91 9,78 11,96 13,80 16,90 21,81 30,93

160 9,80 13,74 16,86 19,46 23,86 30,76 43,57

200 16,94 24,01 29,40 33,96 41,61 53,70 75,78

250 30,09 42,54 52,06 60,15 73,64 95,10 134,60

315 54,48 77,11 94,32 108,90 133,40 172,00 244,50

TABELLA B - Griglie, portata litri/secondo h

Griglia 100 x 500 130 x 500 130 x 500

alta evacuazione

 portata (l/s) 2,3 (l/s) 1,9 (l/s) 3,6 (l/s)

Griglia 130 x 500

piscina

130 x 500

a fessura

200 x 500

portata (l/s) 1,2 (l/s) 0,4 (l/s) 2,8 (l/s)

Griglia 130 x 1000
in PP

130 x 1000
a ponte zincata

classe A15

130 x 1000
zincata a maglia 

33x33
classe B125

 portata (l/s) 3,5 (l/s) 2,3 (l/s) 7,9 (l/s)

Griglia 130 x 1000
zincata a maglia 

33x33
classe C250

100 x 500

“Laser”

100 x 500

“Circle”

 portata (l/s) 7,5 (l/s) 0,8 (l/s) 1,1 (l/s)
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Portata (l/secondo) in relazione alla pendenza

Descrizione H int. 
(mm)

Scabrosità 
PVC - PP

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 10%

52 
130 x 1000

0,02 1,4 2,0 2,5 2,9 3,5 4,1 4,6 6,5

70 
130 x 1000

0,02 2,3 3,3 4,0 4,6 5,7 6,6 7,3 10,4

90 
130 x 1000

0,02 3,1 4,4 5,4 6,3 7,7 8,8 9,9 14,0

130 
130 x 1000

0,02 4,8 6,8 8,3 9,6 11,7 13,5 15,1 21,4

50 
100 x 500

0,02 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6 2,3

70 
130 x 500

0,02 1,0 1,4 1,7 1,9 2,4 2,8 3,1 4,4

134 
130 x 500

0,02 3,3 4,7 5,7 6,6 8,1 9,4 10,5 14,8

94 
200 x 500

0,02 3,5 5,0 6,1 7,0 8,6 9,9 11,1 15,7

170 
200 x 500

0,02 9,6 13,6 16,6 19,2 23,5 27,2 30,4 43,0

Resistenza delle materie prime
Le materie prime utilizzate da REDI sono sottoposte a periodici controlli allo scopo di ottenere le migliori performance. 
Riportiamo le tabelle con i risultati delle prove di laboratorio a cui sono stati sottoposti i prodotti REDI.

Proprietà meccaniche del PVC a 23°C

Caratteristiche Metodo 
di prova

Unità 
di misura

Valore 
rilevato*

Carico di 
snervamento ISO 527 kg/cm2 530

Carico di rottura ISO 527 kg/cm2 430

Allungamento 
a rottura ISO 527 % 70/80

Modulo di elasticità 
a trazione ISO 527 kg/cm2 3.400

Proprietà fisiche del PVC

Caratteristiche Metodo 
di prova

Unità 
di misura

Valore 
rilevato*

Massa Volumica ISO 1183 kg/dm3 1,43

Temperatura di 
Rammollimento 

(VICAT)
ISO 306-B °C 80

Coefficiente di 
dilatazione termica 

lineare
/ mm/m°C 0,07

Proprietà meccaniche del PP a 23°C

Caratteristiche Metodo 
di prova

Unità 
di misura

Valore 
rilevato*

Carico di 
snervamento ISO 527 kg/cm2 260

Carico di rottura ISO 527 kg/cm2 4200

Allungamento 
a rottura ISO 527 % 20/30

Modulo di elasticità 
a trazione ISO 527 kg/cm2 17.000

Proprietà fisiche del PP

Caratteristiche Metodo 
di prova

Unità 
di misura

Valore 
rilevato*

Massa Volumica ISO 1183 kg/dm3 0,92

Temperatura di 
Rammollimento 

(VICAT)

ISO 306-B °C 94

Coefficiente di 
dilatazione termica 

lineare

/ mm/m°C 0,15

*Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 2 - Velocità di trazione 5 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min -10° - max 60°

*Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 1 - Velocità di trazione 50 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min -0° - max 60°
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Prodotto	 Conc.  	       Temp.          Temp. 
	 %	 20 °C  	  60 °C  

Acetic Acid	 60	 S	 L
Acetic Acid Monochloride	 SOL.	 S	 L
Acetic Aldehyde	 33	 L	N S
Acetic Anhydride	 100	 L	N S
Acetone	 100	 S	 S
Adipic Acid	 -	 -	 -
Allyl Alcohol	 96	 S	 S
Aluminum Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Aluminum Sulphate	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonia (gas)	 100	 S	 S
Ammonia (liquid)	 100	 S	 L
Ammonia (solution)	 SOL. DIL.	 S	 L
Ammonium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonium Fluoride	 -	 -	 -
Ammonium Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonium Sulphate	 SOL. SAT.	 S	 S
Amyl Acetate	 100	N S	N S
Amyl Alcohol	 100	 S	 L
Aniline	 100	 S	 L
Aniline 	 SOL. SAT.	 S	 L
Aniline Hydrochloride	 SOL. SAT.	 -	 -
Antimony Chloride	 90	 S	 S
Arsenic Acid	 SOL. DIL.	 S	 -
Beer		  S	 S
Benzaldehyde	 100	 S	 -
Benzene	 100	N S	N S
Benzoic Acid	 SOL. SAT.	 S	 L
Borax	 SOL. SAT.	 S	 L
Boric Acid	 SOL. DIL.	 S	 L
Bromine (liquid)	 100	N S	N S
Bromine Acid	 10	 S	 -
Butadiene	 100	 S	 S
Butane	 100	 S	 -
Butyl Acetate	 100	N S	N S
Butyl Phenol	 100	N S	N S
Butylene	 100	 S	 L
Butyric Acid	 20	 S	 L
Butyric Acid	 98	N S	N S
Calcium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Calcium Nitrate	 50	 S	 S
Carbon Dioxide	 100	 S	 S
Carbon Sulphide	 100	 S	 -
Carbon tetrachloride	 100	N S	N S
Chlorine (dry gas)	 100	N S	N S
Chlorine (liquid)	 SOL. SAT.	N S	N S
Chlorosulphonic Acid	 100	N S	N S
Chromic Acid		  -	 -
Citric Acid	 SOL. SAT.	 S	 S
Copper Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Copper Fluoride	 2	 S	 S
Creosol	 100	 L	N S
Cresol Acid	 SOL. SAT.	N S	N S
Crotonic Aldehyde 	 100	N S	N S
Cyclohexanol	 100	 L	N S
Cyclohexanone	 100	 L	N S
Developing Bath		  S	 S
Dextrine	 SOL. SAT.	 -	 -
Dibutyl Phthalate	 100	N S	 L
Dichloroethylene	 100	N S	N S
Diglycolic Acid	 18	 S	 L
Dimethylammine	 30	 S	 -
Ethyl Acetate	 100	N S	N S
Ethyl Alcohol	 95	 S	 L
Ethyl Benzene	 100	N S	N S
Ethyl Ether	 100	 S	 -
Ethylene Glycol	CONC . 	 S	 S
Fluorine	 100	N S	N S
Formaldehyde	 SOL. DIL.	 S	 S
Formaldehyde	 40	 S	 S
Formic Acid	 1~50	 L	N S
Furfural Alcohol	 100	N S	N S
Glucose	 SOL. SAT.	 S	 L
Glycerin	 100	 S	 S
Glycolic Acid	 30	 S	 S
Golden Syrup	 SOL.	 S	 L
Hydrobromic Acid	 50	 -	 -
Hydrochloric Acid	 30	 L	N S
Hydrofluoric Acid	 60	 L	N S

Prodotto	 Conc.  	       Temp.          Temp. 
	 %	 20 °C  	  60 °C  

Hydrogen	 100	 S	 S
Hydrogen Dioxide	 30	 S	 L
Hydrogen Sulphide	 100	 S	 S
Isooctane	 100	 L	 S
Lactic Acid	 10	 S	 L
Lactic Acid	 10~90	 L	 L
Lead Tetraethyl	 100	 S	 -
Magnesium Sulphide	 SOL. SAT.	 S	 S
Maleic Acid	 SOL. SAT.	 S	 L
Methyl Alcohol	 100	 S	 L
Methyl Methacrylate	 100	N S	N S
Methylene Chloride	 100	N S	N S
Milk		  S	 S
Mineral Oil	 100	 L	 L
N-Heptane	 100	 L	N S
Nickel Sulphide	 SOL. SAT.	 S	 S
Nicotinic Acid	CONC . 	 S	 S
Nitric Acid	 <25	 L	N S
Nitric Acid	 50	N S	N S
Oleic Acid	 100	 L	 L
Oleum	 10% of SO3	N S	N S
Oxalic Acid	 25	 S	 L
Oxalic Acid	 SOL. SAT.	 L	 L
Oxigen	 SOL. SAT.	 L	 L
Petrol	 80/20	N S	N S
Petroleum	 100	 L	N S
Phenol	 SOL. SAT.	 S	 S
Phosphine	 100	 S	 L
Phosphor Oxichloride	 100	 L	 L
Phosphoric Acid	 30	 S	 L
Potassium Bichromate	 SOL. 20	 S	 S
Potassium Bromide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Chromate	 40	 S	 S
Potassium Cyanide	 SOL.	 S	 S
Potassium Ferricyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Ferrocyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Hydroxide	 SOL.	 S	 S
Potassium Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 L
Potassium Permanganate	 20	 S	 S
Potassium Persulfate	 SOL. SAT.	 S	 L
Propane (gas liquid)	 100	 S	 -
Propionic Acid	 50	 S	 S
Pyridine	 100	N S	N S
Sea Water		  S	 L
Silver Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 L
Soap	 SOL.	 S	 S
Sodium Bisulphite	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Chlorate	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Ferricyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Hydroxide	 SOL.	 S	 S
Sodium Hypochlorite	 25	 L	N S
Sodium Hypochlorite	 100 (13% Cl.)	 S	 L
Sodium Silicate	 SOL.	 S	 S
Sodium Sulphite	 SOL. SAT.	 S	 L
Sulphur Acid	 SOL.	 S	 S
Sulphur Anhydride	 100 (liquid)	 S	 L
Sulphur Anhydride	 100 (dry)	 L	N S
Sulphuric Acid	 40~90	 L	 L
Sulphuric Acid	 96	N S	N S
Sulphuric Chloride	 100	N S	N S
Sulphuryl Chloride	 100	N S	N S
Tannic Acid	 SOL.	 S	 S
Tartaric Acid	 SOL.	 S	 S
Tetrachloroethene	 100	N S	N S
Thiophene	 100	 L	 L
Tin Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Toluene	 100	N S	N S
Trichloroethylene	 100	N S	N S
Turpentine (oil)	 100	N S	N S
Urea	 10	 S	 L
Vaseline		  L	 L
Vinagre		  S	 S
Vinyl Acetate	 100	N S	N S
Wine		  S	 S
Xylene	 100	N S	N S
Yeast	 SOL.	 S	 L

PP - Tabella di resistenza agli acidi

s = Nessuna corrosione, proprietà’ inalterate  l = Limitata corrosione, proprietà’ leggermente alterate  ns = Corrosione, proprietà  alterate
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Prodotto	 Conc.  	  Temp.	  Temp.
	 %	 20 °C  	  60 °C 
Hydrofluoric Acid	 60	 L	N S
Hydrogen	 100	 S	 S
Hydrogen Dioxide	 30	 S	 S
Hydrogen Sulphide	 100	 S	 S
Iron Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Lactic Acid	 10	 S	 L
Lactic Acid	 10~90	 L	N S
Lead Acetate	 SOL. SAT.	 S	 S
Lead Tetraethyl	 100	 S	 -
Magnesium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Magnesium Sulphide	 SOL. SAT.	 S	 S
Maleic Acid	 SOL. SAT.	 S	 L
Methyl Alcohol	 100	 S	 L
Methyl Methacrylate	 100	N S	N S
Methylene Chloride	 100	N S	N S
Milk		  S	 S
Nickel Sulphide	 SOL. SAT.	 S	 S
Nicotinic Acid	CONC . 	 S	 S
Nitric Acid	 <46	 S	 L
Nitric Acid	 46~98	N S	N S
Oils		  S	 S
Oleic Acid	 100	 S	 S
Oleum	 10% of SO³	N S	N S
Oxalic Acid	 SOL. DIL.	 S	 L
Oxalic Acid	 SOL. SAT.	 S	 S
Oxigen	 100	 S	 S
Ozone	 100	N S	N S
Perchloric Acid	 10	 S	 L
Perchloric Acid	 70	 L	N S
Petrol	 80/20	N S	N S
Phenol	 90	N S	N S
Phosphine	 100	 S	 S
Phosphor Trichloride	 100	N S	 -
Phosphoric Acid	 30	 S	 L
Picric Acid	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Bichromate	 40	 S	 S
Potassium Bromide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Chromate	 40	 S	 S
Potassium Cyanide	 SOL.	 S	 S
Potassium Ferricyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Ferrocyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Hydroxide	 SOL.	 S	 S
Potassium Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 S
Potassium Permanganate	 20	 S	 S
Potassium Persulfate	 SOL. SAT.	 S	 L
Propane (gas liquid)	 100	 S	 -
Pyridine	 100	N S	 -
Sea Water		  S	 L
Silver Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 L
Soap	 SOL.	 S	 L
Sodium Benzoate	 35	 S	 L
Sodium Bisulphite	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Chlorate	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Ferricyanide	 SOL. SAT.	 S	 S
Sodium Hydroxide	 SOL.	 S	 L
Sodium Hypochlorite	 100 (13% Cl.)	 S	 L
Sodium Sulphite	 SOL. SAT.	 S	 L
Sugar	 SOL. SAT.	 S	 S
Sulphur Acid	 SOL.	 S	 S
Sulphur Anhydride	 100 (liquid)	 L	N S
Sulphur Anhydride	 100 (dry)	 L	N S
Sulphuric Acid	 40~90	 S	 L
Sulphuric Acid	 96	 L	N S
Tannic Acid	 SOL.	 S	 S
Tartaric Acid	 SOL.	 S	 S
Tin Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Toluene	 100	N S	N S
Trichloroethylene	 100	N S	N S
Trimethyl Propane	 <10	 S	 L
Urea	 10	 S	 L
Urine		  S	 L
Vinagre		  S	 S
Vinyl Acetate	 100	N S	N S
Wine		  S	 S
Xylene	 100	N S	N S
Yeast	 SOL.	 S	 L
Zinc Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S  

PVC - Tabella di resistenza agli acidi

Prodotto	 Conc.  	  Temp.	  Temp.
	 %	 20 °C  	  60 °C
Acetic Acid	 60	 S	 L
Acetic Acid Monochloride	 SOL.	 S	 L
Acetic Aldehyde	 100	N S	 -
Acetic Anhydride	 100	N S	N S
Acetone	 100	N S	N S
Adipic Acid	 SOL.SAT.	 S	 L
Allyl Alcohol	 90	 L	 S
Aluminum Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Aluminum Sulphate	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonia (aqueous)	 100	 L	N S
Ammonia (gas)	 100	 S	 S
Ammonia (solution)	 SOL. DIL.	 S	 L
Ammonium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonium Fluoride	 20	 S	 L
Ammonium Nitrate	 SOL. SAT.	 S	 S
Ammonium Sulphate	 SOL. SAT.	 S	 S
Amyl Acetate	 100	N S	N S
Amyl Alcohol	 100	 S	 L
Aniline	 100	N S	N S
Aniline 	 SOL. SAT.	N S	N S
Aniline Hydrochloride	 SOL. SAT.	N S	N S
Antimony Chloride	 90	 S	 S
Arsenic Acid	 SOL. DIL.	 S	 -
Beer		  S	 S
Benzaldehyde	 0,1	N S	N S
Benzene	 100	N S	N S
Benzoic Acid	 SOL. SAT.	 L	N S
Borax	 SOL. SAT.	 S	 L
Boric Acid	 SOL. DIL.	 S	 L
Bromine (liquid)	 100	N S	N S
Bromine Acid	 10	 S	 -
Butadiene	 100	 S	 S
Butane	 100	 S	 -	
Butyl Acetate	 100	N S	N S	
Butyl Phenol	 100	N S	N S	
Butylene	 100	 S	 L	
Butyric Acid	 20	 S	 L	
Butyric Acid	 98	N S	N S	
Calcium Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Calcium Nitrate	 50	 S	 S
Carbon Dioxide	 100	 S	 S
Carbon Sulphide	 100	N S	N S
Carbon tetrachloride	 100	N S	N S
Cetyl Acid	 100	 S	 S
Chlorine (dry gas)	 100	 L	N S
Chlorine (liquid)	 SOL. SAT.	 L	N S
Chlorosulphonic Acid	 100	 L	N S
Chromic Acid	 1~50	 S	 L
Citric Acid	 SOL. SAT.	 S	 S
Copper Chloride	 SOL. SAT.	 S	 S
Copper Fluoride	 2	 S	 S
Creosol	 SOL. SAT.	 -	N S
Cresol Acid	 SOL. SAT.	N S	N S
Crotonic Aldehyde 	 100	N S	N S
Cyclohexanol	 100	N S	N S
Cyclohexanone	 100	N S	N S
Developing Bath		  S	 S
Dextrine	 SOL. SAT.	 S	 L
Dichloroethylene	 100	N S	N S
Diglycolic Acid	 18	 S	 L
Dimethylammine	 30	 S	 -
Ethyl Acetate	 100	N S	N S
Ethyl Acrylate	 100	N S	N S
Ethyl Alcohol	 95	 S	 L
Ethyl Ether	 100	N S	 L
Ethylene Glycol	CONC . 	 L	 L
Fluosilicic Acid	 32	 S	 S
Formaldehyde	 SOL.	 S	 S
Formaldehyde	 40	 S	 S
Formic Acid	 1~50	 S	 L
Furfural Alcohol	 100	N S	N S
Glucose	 SOL. SAT.	 S	 L
Glycerin	 100	 S	 S
Glycolic Acid	 30	 S	 S
Golden Syrup	 SOL.	 S	 L
Hydrazine Benzene	 100	N S	N S
Hydrazine Benzene Cloric	 97	N S	N S
Hydrobromic Acid	 50	 S	 L 
Hydrochloric Acid	 >30	 S	 S

s = Nessuna corrosione, proprietà’ inalterate  l = Limitata corrosione, proprietà’ leggermente alterate  ns = Corrosione, proprietà  alterate

Per qualsiasi applicazione speciale si raccomanda di contattare preventivamente il Servizio Tecnico REDI.
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Carnali 
grigliati carrabili

Griglia invisibile
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	 Gamma base	 187 
	 drenaggio suolo

	 Pozzetti e coperchi	 193 

	 Pozzetti pluviali	 201
	 Canali grigliati	 207 

	 Chiusini sifonati 	229
	 Garden 	243 
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